内蔵セキュリティチップ （ TPM ) をお使いになる場合 


内蔵セキュ U ティチップ ( TPM ) をお使いになる場合は、 TPM アプ U ケーシヨンソフト Security 
円 atform 」 をインス!-ールする必要びあります。 

• インス!-ールち法は、次の手順で'^『内蔵セキュ U ティチップ ( TPM ) ご利用の手引さ 』 (PDF 
形式）をご覧ください。 

① デスクトップの^をダブルクリックし、[操作マニュアル]-[怎<ろ（セキュリティ） ] をクリッ 

クします。 产7 

② [データを暗号化する]をク IJ ックし、説明をよく読んで[内蔵セキュ U ティチップ ( TPM ) ご利 
用の手引さ](青い文字で表示）をク U ックします。 

• インス!-ール手順に従って TPM チップのファームウェアをアップデートするとさに、 「 TPM チッ 
プと通信でさません。パソコンを再起動してください」と表示される場合びあります。 

[0 K ] をク U ックした後、次の手順で Security Platform を修復してください。 

① © (スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数きで rc :¥ util ¥ clrivers ¥ tpm ¥ infineon ¥ setup.exeJ 
と入力して llEnterJ を巧します。 

② 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

標準ユーヴーで□グオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの Windows パスワード 
を入力して [0 K ] をク IJ ックしてください。 

③ [次へ]をク IJ ックします。 

④ 「プ□グラムの保守」画面で[修復]をク U ックし、[次へ]をク U ックします。 

⑥[インストール]をク IJ ックします。 

修復処理び始まります。 

⑥ [完了]をク IJ ックします。 

⑦ 再起動を促すメッセージび表示されますので、[はい]をク U ックします。 

⑧ 再度、 TPM チップのファームウェアをアップデートします。 

アップデートについては、'^『内蔵セキュ IJ テイチップ ( TPM ) ご利用の手引さ』をご覧く 
ださい。 


Windows Aero について 


メモ IJ - の増設状況によっては、お買い上げ時に Windows Aero に設定されていない場合びあります。 
Windows Aero に設定されていなし嫣合は、次の手順で設定することびできます。 

① デスクトップ上のアイコンなどびない場所でちク U ックする。 

② [個人設定]をク U ックし、[ウィンドウの色とデヴイン]をク U ックする。 

③ [配色]を [Windows Aero ] に設定し、 [0 K ] をク U ックする。 

- Windows Aero に設定した後、元に戻す場合は、手順③で[詳細な色のオプションを設定する 
には…]をク IJ ックして[配色]を設定します。 

- Windows Aero に設定すると、バッテ U - の駆動時間び少し短くなります。 


Windows サイドパーについて 


お買い上げ時は、 Windows サイドバーび表示されません。 Windows サイドパーを表示するには、©(ス 
夕ート）-[すべてのプ□グラム]-[アクセヴ IJ HWindows サイドバ ー] をク U ックしてください。 

• Windows 起動時、常にサイドバーを表示するには： 


① 通知領域内のサイドバーアイコンをちク U ックし、[プロ 
パテイ ] をク IJ ックします。 

② 「 Windows 起動時にサイドパーを開始します」をク U ックし、 
チェックマークを付けての K ] をク U ックします。 
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大切なお知5せ 

【お使いになる前に必ずお読みください】 


このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいたださ、まことにありびとラござい 
ました。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。 

^ Windows Vista のヴホート情報について ’ 

Windows Vista に関する注意事項など 、 Windows Vista のヴポート情報び入手できます。 

I http://askpc.panasonic.co.jp/vista/prejn/07_02/index.htnnl > 


付属の Windows ® Anytime Upgrade について 


参 Windows ® Anytime Up 呂 「ade は 、 「Windows Vista ™ Business 」 を 「Windows Vista ™ 
Ultimate 」 にアップグレードするときに使います。マイク□ソフトの Windows ® Anytime 
Up 呂 「 ade の WE 目サイトでライセンスキーを購入すると、 Windows ® Anytime Upgrade のディスク 
を使って [Windows Vista ™ Ultimate 」 へのアップグレードび行えます。詳しくは、 Windows ® 
Anytime Up 呂 「 ade に付属の冊テをご覧ください。 

なお、このディスクは Windows の再インス I ルには使えません。 

参 Windows ® Anytime Up 呂 「 ade を使って、プ U インストールされている [Windows Vista ™ 
Business ] ^ 「Windows Vista ™ Ultimate 」 にアップグレードした場合： 

- CF - Y 7 シ U ~ズをお使いのち は、次の手順でチップセットデバイスをセットアップしてください。 

① © (スタート）をク U ックし、[検索の開始]に半角英数字で rc :¥ util ¥ drivers ¥ intelinf ¥ setup.exej 
と入力して llEnterJ を巧します。 

② 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

標準ユーヴーで□グオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの Windows パスワー 
ドを入力しての K ] をクリックしてください。 

③ 「セットアッププ□グラムにようこそ」画面で、[次へ]をクリックします。 

④ 「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み[はい]をクリックします。 

⑥ 「 Readme ファイル情報」画面で、[次へ]をクリックします。 

⑧「セットアップ完了」画面で、[完了]をクリックします。 

- CF - W 己/ CF - R 6/ CF - T 己シ U ~ズをお使いのち は、「新しい八ードウエアび見つかりました」とい 
うような画面び表示されることびあります。画面に従って操作してください。 


CF-Y7/CF-W 已シリーズをお使いの方へ 
内蔵 CD / DVD ドライブをお使いになる場を 


• 本機の電源を入れた直後など、 0 S の起動処理中に CD/DVD ドライブのドライブ電源/オープンス 
イッチを操作すると、 CD/DVD ドライブび認識されない場合びあります。 

この場合は、次の手順で[八ードウエア変更のスキャン]を実行してください。 

① ® (スタート）-[コンピュータ]をク U ックします。 

② [システムのプ□パティ ]- [デバイスマネージャ]をク IJ ックします。 

③ 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク IJ ックします。 

標準ユーヴーで□グオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの Windows パスワード 
を入力して [0 K ] をク U ックします。 

④ 「デバイスマネージャ」画面で、]番上に表示されているコンピューター名をク U ックし、[操作]- 
[八ードウエア変更のスキャン]をク U ックします。 

• ドライブ電源/オープンスイッチを操作した直後など、 CD/DVD ドライブに頻繁にアクセスしてい 
る間は、 WinDVD を起動しないでください。 





























音声や動画について 


• AVI ファイルを再生する場合 

. アプ U ケーシヨンソフトをたくさん起動するなどしてパソコンに負荷びかかっている場合や気温 
び高い場所で使っている場合、 AVI ファイルの再生時に音声や映像び途切れることびあります。 
このとさは、次の操作を行うと改善される場合びあります。 

-使っていないアプ U ケーシヨンソフトを閉じる。 

-使用環境温度を低くする。 

-通知領域の口またはをク IJ ックして電源プランを[高パフオーマンス]に変更する。 

(気温び高い場所でお使いの場合は、使用環境温度を低くした上で[高パフオーマンス]に設定 
してください。気温び高い場所では、[高パフオーマンス]に設定しても改善されません。） 

- CF - Y 7 シ U ~ズをお使いのちへ 

Windows Media Player を全画面表示にして AVI ファイルを再生すると、音声と映像びずれる 
場合びあります。この場合は次のいずれかのち法で再生してください。 

- Windows Media Player をウィンドウ表示にして再生する。 

- WinDVD で再生する。 

• CF - Y 7/ CF - W 日シ U —ズをお使いのちへ 

DVD ビデオなどの動画を再生すると、次のような現象び発生する場合びあります。 

- Windows Media 円 ayer で再生すると、映像び滑らかに再生されない。 

- WinDVD で再生すると、再生画面び一時停止の状態になる。 

この場合は、 WinDVD ® ED (一時停止）をク U ックした後、(再生）をク U ックしてくだ 
さい。続さび再生されます。 

• CF - W 日/ CF - R 6/ CF - T 日シ U ~ズをお使いのちへ 

-気温び高い場所で CPU に負荷のかかるアプ U ケーシヨンソフトを連続して動作させた場合 
( DVD ビデオの動画を連続再生するなど)、内部温度制御機能び働さ、休止状態に入る場合びあ 
ります。 

休止状態に入った場合は、しばらく （5 分程度）してから電源を入れてください。 

また、セットアップユーティ IJ ティの「メイン」メニューで[温度制御]を B 広張]に設定すると、 
高温での連続動作に適した CPU のパフオーマンス制御を行ラことにより、休止状態には入りに 
くくなります。ただし、アプ U ケーシヨンソフトの処理速度び遅くなったり、動画び滑らかに再 
生されない場合びあります。 

- Windows Aero でお使いの場合、 DVD ビデオなどの動画再生中に画面び一瞬暗くなることびあ 
ります 。 Windows Aero を解除すると、この現象は発生しなくなります。 

• PC カードや SD メ fU —カードに保存されている動画ファイル （ MPG 、 WMV など）や音声ファ 
イル（ MP 3、 WMA など）を再生すると、音声や映像び途切れる場合びあります。 

その場合は、八ードディスクにファイルをコピーして再生してください。 

• Windows の処理状況によっては、 Windows 起動時に音声び途切れる場合びあります。次の手順で 
起動時の音び鳴らないように設定することびでさます。 

① デスクトップでちク IJ ックし、[個人設定]をク U ックします。 

② [サウンド]をク U ックし、 [ Windows スタートアップのサウンドを再生する]をク U ックして 
チェックマークを外し、 [0 K ] をク U ックします。 


無線 LAN をお f まいになる場合 


無線 LAN アクセスポイントに自動で接続できない（または検出されない）場合は、通知領域の [ S をちク 

U ックして[ネットワークに接続]をク U ックし、「ネットワークに接続」画面でご* I をク U ックしてくだ 
さい。 


CF - Y 7 シリーズをお使いの方へ 

か部ディスプレイを接続して拡張デスクトップモードでお使いになる場合 


次の手順でビデオドライバーをアップデートしてください。 

① AC アダプターを接続します。 

② @ (スタート）をク IJ ックし、[検索の開始]に半角英数字で rc :¥ util ¥ drivers ¥ video 2¥ setup.exeJ 
と入力して llEnterll を押します。 

③ 「ユーヴーアカウント制御」画面で、[続行]をク IJ ックします。 

標準 ユー ヴ ーで □グオンしている場合は、管理者の ユー ヴーアカウントの Windows パスワードを 
入力しての K ] をクリックしてください。 

④ rlntel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver のセットアップにようこそ」画面で、[次へ]を 
ク U ックします。 

⑥「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み[はい]をク IJ ックします。 

⑥ 「 Readme ファイル情報」画面で、炊へ]をク U ックします。 

インス!-ール中、画面の解像度び切り替わったり、画面に何も表示されない状態び続いたりしま 
すび、そのままお待ちください。 

⑦ 「セットアップの進行状況」画面の下に「インス!-ールび完了しました」と表示されますので、[次 
へ]をク U ックします。 

⑧ rlntel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver のセットアップび完了しました」画面で、[はい、 
コンピュータを今すぐ再起動します]び選択されていることを確認し、[完了]をク U ックします。 

自動的に再起動します。再起動後、 Windows のシステム評価ツールび実行される場合びあります。 
そのままお待ちください。 

⑨ Windows び起動したら、® (スタート）をク U ックし、[検索の開始]に半角英数字で 
「 c :¥ util ¥ cl 「 ive 「 s ¥ video 2」 と入力して 區画1 を巧します。 

⑩ rvideo 2 J フオルダー内の [ VGAup ] (權類]に 「 Windows バッチファイル」と表示されている 
ファイル）をちク IJ ックし、[管理者として実行]をク IJ ックします。 

⑩「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

標準 ユー ヴ ーで □グオンしている場合は、管理者の ユー ヴーアカウントの Windows パスワードを 
入力して [0 K ] をクリックしてください。 

⑩ Windows を再起動します。 


CF - W 已 / CF - R 6/ CF - T 已シリーズをお使いの方へ 

リジューム後、画面が暗くなり、 Fn + Fl および Fn + F 2 を}甲しても明るさを調整でま 
な < なつた場を _ 

AC アダプターを抜さ、再度接続してください。 

AC アダプターを接続せずに ス U —プ状態に入り、その後 AC アダプターを接続して U ジ ューム すると、 
画面び暗い状態のままになる場合びあります。 

この現象は、次の手順で 「 Intel ビデオドライバ省電力機能（インテル ( R ) ディスプレイ省電テクノ□ジ）」 
を[無効]に設定すると発生しなくなります江場出荷時は撫効]に設定されています)。 

① © (スタート）-[すべてのプ□グラム]- [ PanasonicH 省電力設定ユーティ IJ ティ]をク IJ ックし 
ます。 

② [ Intel ビデオドライバ省電力機能（インテル ( R ) ディスプレイ省電テクノ□ジ） ] の[無効]をク U ッ 
クし、 [0 K ] をク U ックします。 
















